
Technische Daten 
 
Neuer Doblò  
 
MOTOR 1.4 8v 
 ACTUAL - ACTIVE - DYNAMIC - FAMILY 
Zylinderzahl, Anordnung 4 in Reihe, vorn quer 
Durchmesser x Hub (mm) 72 x 84 mm 
Hubraum (cm3) 1368 
Umweltstufe Euro 4 
Verdichtungsverhältnis 11,1:1 
Maximale Leistung EG: kW (PS)  
bei min-1 57 (77) 6000 
Maximales Drehmoment EG: Nm (kgm)  
bei min-1 115 (11,7) 3000 
Ventilsteuerung 1 ONW (mit Zahnriemen) mit Hydrostößeln 
Kraftstoff Benzin, bleifrei (95 Ron) 
Kraftstoffversorgung Elektronisch gesteuerte MPI, mit sequentiell getakteter 

Einspritzung, Returnless-System 
Zündung Elektronisch, statisch, mit der Einspritzung integriert 
KRAFTÜBERTRAGUNG  
Antriebsart Frontantrieb 
Kupplung Einscheiben-Trockenkupplung, Tellerfeder für die 

Einrückbetätigung, hydraulische Betätigung 
Getriebe: Gangzahl 5 + RG 
LENKUNG  
Lenkungsart Zahnstangenlenkung, mit Servolenkung 
Wendekreisdurchmesser  
(zwischen Kantsteinen) 10,5 
BREMSANLAGE- S (Scheiben) - T (Trommeln)  
Anlagentyp Hydraulikanlage mit 2 separaten, diagonalen Bremskreisen; vorn 

Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen 
Vorn: Ø mm S 284 innenbelüftet 
Hinten: Ø mm T 228 
Servobremse: Ø 10” 
RADAUFHÄNGUNGEN  
Vorn Einzelradaufhängungen vom Typ McPherson, mit an einer 

Hilfstraverse verankerten Lenkern, hydraulische 
Teleskopstoßdämpfer, Schraubenfedern und Stabilisator 

Hinten Starrachse mit Blattfedern in Längsrichtung 
RÄDER  
Bereifung 185/65 R 15 
LICHTANLAGE (12V)  
Batteriekapazität (Ah) 40 
BETRIEBSMITTEL  
Tankinhalt (Liter) 60 
FAHRLEISTUNGEN - VERBRAUCH  
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 148/145*/145** 
Verbrauch (EG-Richtlinie 99/100)  
innerstädtischer Zyklus (l/100 km) 9,2/9,4*/9,2** 
außerstädtischer Zyklus (l/100 km) 6,3/6,5*/6,3** 
kombinierter Zyklus (l/100 km) 7,4/7,6*/7,4** 
CO2-Abgasemissionen (g/km) 174/178*/174** 
ABMESSUNGEN  
Radstand (mm) 2583 
Länge (mm) 4253 
Breite (mm) 1722 
Maximale Höhe bei Leergewicht (mm) 1818 
Spurweite vorn (mm) 1514 
Spurweite hinten (mm) 1505 
Überhang vorn 833 
Überhang hinten 837 
Kofferraumkapazität (dm3) 750 / 3000 
GEWICHTE  
Fahrbereites Gewicht  
(mit Betriebsmitteln, Reserverad, Werkzeugen 
und Zubehör) (kg) 

1230/1250*/1320** 

Nutzlast, einschließlich Fahrer (kg) 600 
Anhängelast (kg)  
Anhänger gebremst 1000 
Anhänger ungebremst 500 
* Version mit Hochdach **Version Family 



 
MOTOR 1.6 Natural Power 
 ACTIVE 
Zylinderzahl, Anordnung 4 in Reihe, vorn quer 
Durchmesser x Hub (mm) 80,5 x 78,4 mm 
Hubraum (cm3) 1596 
Umweltstufe Euro 4 
Verdichtungsverhältnis 10,5:1 
Maximale Leistung EG: kW (PS) 76 (103) 5750 (Benzin) 
bei min-1 68 (92) 5750 (Erdgas) 
Maximales Drehmoment EG: Nm (kgm) 145 (14,8) 4000 (Benzin) 
bei min-1 130 (13,2) 4000 (Erdgas) 
Ventilsteuerung 2 ONW (mit Zahnriemen) 
Kraftstoff Benzin, bleifrei (95 Ron) / Erdgas 
Kraftstoffversorgung Elektronisch gesteuerte MPI, sequentiell getaktet, mit doppelter 

Anlage für elektronisch gesteuerte Erdgasinjektoren 
Zündung Elektronisch, statisch, integriert 
KRAFTÜBERTRAGUNG  
Antriebsart Frontantrieb 
Kupplung Einscheiben-Trockenkupplung, Tellerfeder für die 

Einrückbetätigung, hydraulische Betätigung 
Getriebe: Gangzahl 5 + RG 
LENKUNG  
Lenkungsart  Zahnstangenlenkung, mit Servolenkung 
Wendekreisdurchmesser  
(zwischen Kantsteinen) 10,5 
BREMSANLAGE-S (Scheiben) – T (Trommeln)  
Anlagentyp Hydraulikanlage mit 2 separaten, diagonalen Bremskreisen; vorn 

Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen 
Vorn: Ø mm S 284 innenbelüftet 
Hinten: Ø mm T 228 
Servobremse: Ø 10” 
RADAUFHÄNGUNGEN  
Vorn Einzelradaufhängungen vom Typ McPherson, mit an einer 

Hilfstraverse verankerten Lenkern, hydraulische 
Teleskopstoßdämpfer, Schraubenfedern und Stabilisator 

Hinten Starrachse mit Blattfedern in Längsrichtung 
RÄDER  
Bereifung 175/70 R 14 
LICHTANLAGE (12V)  
Batteriekapazität (Ah) 50 
BETRIEBSMITTEL  
Tankinhalt (Liter) 30 (Benzin) 
 30,9 m3 (21 kg) (Erdgas) 
FAHRLEISTUNGEN – VERBRAUCH Benzin Erdgas 
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 163 154 
Verbrauch (EG-Richtlinie 99/100) (l/100 km) (m3/100 km - kg/100 km) 
innerstädtischer Zyklus (l/100 km) 11,9 11,7 - 8,2 
außerstädtischer Zyklus (l/100 km) 7,6 7,4 - 5,2 
kombinierter Zyklus (l/100 km) 9,2 9 - 6,3 
CO2-Abgasemissionen (g/km) 218 171 
ABMESSUNGEN  
Radstand (mm) 2583 
Länge (mm) 4253 
Breite (mm) 1722 
Maximale Höhe bei Leergewicht (mm) 1818 
Spurweite vorn (mm) 1514 
Spurweite hinten (mm) 1505 
Überhang vorn 833 
Überhang hinten 837 
Kofferraumkapazität (dm3) 530 
GEWICHTE  
Fahrbereites Gewicht  
(mit Betriebsmitteln, Reserverad, Werkzeugen 
und Zubehör) (kg) 

1445 

Nutzlast, einschließlich Fahrer (kg) 485 
Anhängelast (kg)  
Anhänger gebremst 1300 
Anhänger ungebremst 500 



 
MOTOR 1.3 Multijet 16v 
 ACTUAL – ACTIVE - DYNAMIC - FAMILY 
Zylinderzahl, Anordnung 4 in Reihe, vorn quer 
Durchmesser x Hub (mm) 69,8 x 82 mm 
Hubraum (cm3) 1248 
Umweltstufe Euro 4 mit Partikelfilter 
Verdichtungsverhältnis 17,6:1 
Maximale Leistung EG: kW (PS)  
bei min-1 62 (85) 4000 
Maximales Drehmoment EG: Nm (kgm)  
bei min-1 200 (20,4) 1750 
Ventilsteuerung 2 ONW (mit Kettenantrieb) mit Hydrostößeln 
Kraftstoff Diesel 
Kraftstoffversorgung Multijet-Direkteinspritzung vom Typ „Common Rail“, elektronisch 

gesteuert, mit Turbolader und Ladeluftkühler 
Zündung Durch Verdichtung 
KRAFTÜBERTRAGUNG  
Antriebsart Frontantrieb 
Kupplung Einscheiben-Trockenkupplung, Tellerfeder für die 

Einrückbetätigung, hydraulische Betätigung 
Getriebe: Gangzahl 5 + RG 
LENKUNG  
Lenkungsart Zahnstangenlenkung, mit Servolenkung 
Wendekreisdurchmesser  
(zwischen Kantsteinen) 10,5 
BREMSANLAGE-S (Scheiben) – T (Trommeln)  
Anlagentyp Hydraulikanlage mit 2 separaten, diagonalen Bremskreisen; vorn 

Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen 
Vorn: Ø mm S 284 innenbelüftet 
Hinten: Ø mm T 228 
Servobremse: Ø 10” 
RADAUFHÄNGUNGEN  
Vorn Einzelradaufhängungen vom Typ McPherson, mit an einer 

Hilfstraverse verankerten Lenkern, hydraulische 
Teleskopstoßdämpfer, Schraubenfedern und Stabilisator 

Hinten Starrachse mit Blattfedern in Längsrichtung 
RÄDER  
Bereifung 185/65 R 15 
LICHTANLAGE (12V)  
Batteriekapazität (Ah) 50 
BETRIEBSMITTEL  
Tankinhalt (Liter) 60 
FAHRLEISTUNGEN - VERBRAUCH  
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 156/153*/153** 
Verbrauch (EG-Richtlinie 99/100)  
innerstädtischer Zyklus (l/100 km) 6,7/6,8*/6,7** 
außerstädtischer Zyklus (l/100 km) 4,8/4,9*/4,8** 
kombinierter Zyklus (l/100 km) 5,5/5,6*/5,5** 
CO2-Abgasemissionen (g/km) 145/148*/145** 
ABMESSUNGEN  
Radstand (mm) 2583 
Länge (mm) 4253 
Breite (mm) 1722 
Maximale Höhe bei Leergewicht (mm) 1818 
Spurweite vorn (mm) 1514 
Spurweite hinten (mm) 1505 
Überhang vorn 833 
Überhang hinten 837 
Kofferraumkapazität (dm3) 750 / 3000 
GEWICHTE  
Fahrbereites Gewicht  
(mit Betriebsmitteln, Reserverad, Werkzeugen 
und Zubehör) (kg) 

1330/1350*/1420** 

Nutzlast, einschließlich Fahrer (kg) 600 
Anhängelast (kg)  
Anhänger gebremst 1300 
Anhänger ungebremst 500 
* Version mit Hochdach **Version Family 



 
MOTOR 1.9 Multijet 8v 
 ACTIVE - DYNAMIC 
Zylinderzahl, Anordnung 4 in Reihe, vorn quer 
Durchmesser x Hub (mm) 82 x 90,4 mm 
Hubraum (cm3) 1910 
Umweltstufe Euro 4 
Verdichtungsverhältnis 18,0:1 
Maximale Leistung EG: kW (PS)  
bei min-1 77 (105) 4000 
Maximales Drehmoment EG: Nm (kgm)  
bei min-1 200 (20,4) 1750 
Ventilsteuerung 1 ONW (mit Zahnriemen) 
Kraftstoff Diesel 
Kraftstoffversorgung Multijet-Direkteinspritzung vom Typ „Common Rail“, elektronisch 

gesteuert, mit Turbolader und Ladeluftkühler 
Zündung Durch Verdichtung 
KRAFTÜBERTRAGUNG  
Antriebsart Frontantrieb 
Kupplung Einscheiben-Trockenkupplung, Tellerfeder für die 

Einrückbetätigung, hydraulische Betätigung 
Getriebe: Gangzahl 5 + RG 
LENKUNG  
Lenkungsart Zahnstangenlenkung, mit Servolenkung 
Wendekreisdurchmesser  
(zwischen Kantsteinen) 10,5 
BREMSANLAGE-S (Scheiben) – T (Trommeln)  
Anlagentyp Hydraulikanlage mit 2 separaten, diagonalen Bremskreisen; vorn 

Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen 
Vorn: Ø mm S 284 innenbelüftet 
Hinten: Ø mm T 228 
Servobremse: Ø 10” 
RADAUFHÄNGUNGEN  
Vorn Einzelradaufhängungen vom Typ McPherson, mit an einer 

Hilfstraverse verankerten Lenkern, hydraulische 
Teleskopstoßdämpfer, Schraubenfedern und Stabilisator 

Hinten Starrachse mit Blattfedern in Längsrichtung 
RÄDER  
Bereifung 185/65 R 15 
LICHTANLAGE (12V)  
Batteriekapazität (Ah) 60 
BETRIEBSMITTEL  
Tankinhalt (Liter) 60 
FAHRLEISTUNGEN - VERBRAUCH  
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 164 
Verbrauch (EG-Richtlinie 99/100)  
innerstädtischer Zyklus (l/100 km) 7,5 
außerstädtischer Zyklus (l/100 km) 4,8 
kombinierter Zyklus (l/100 km) 5,8 
CO2-Abgasemissionen (g/km) 153 
ABMESSUNGEN  
Radstand (mm) 2583 
Länge (mm) 4253 
Breite (mm) 1722 
Maximale Höhe bei Leergewicht (mm) 1818 
Spurweite vorn (mm) 1514 
Spurweite hinten (mm) 1505 
Überhang vorn 833 
Überhang hinten 837 
Kofferraumkapazität (dm3) 750 / 3000 
GEWICHTE  
Fahrbereites Gewicht  
(mit Betriebsmitteln, Reserverad, Werkzeugen 
und Zubehör) (kg) 

1320 

Nutzlast, einschließlich Fahrer (kg) 600 
Anhängelast (kg)  
Anhänger gebremst 1300 
Anhänger ungebremst 500 



 
MOTOR 1.9 Multijet 8v 
 ACTIVE - DYNAMIC- FAMILY 
Zylinderzahl, Anordnung 4 in Reihe, vorn quer 
Durchmesser x Hub (mm) 82 x 90,4 mm 
Hubraum (cm3) 1910 
Umweltstufe Euro 4 mit Partikelfilter 
Verdichtungsverhältnis 18,0:1 
Maximale Leistung EG: kW (PS)  
bei min-1 88 (120) 4000 
Maximales Drehmoment EG: Nm (kgm)  
bei min-1 200 (20,4) 1750 
Ventilsteuerung 1 ONW (mit Zahnriemen) 
Kraftstoff Diesel 
Kraftstoffversorgung Multijet-Direkteinspritzung vom Typ „Common Rail“, elektronisch 

gesteuert, mit Turbolader und Ladeluftkühler 
Zündung Durch Verdichtung 
KRAFTÜBERTRAGUNG  
Antriebsart Frontantrieb 
Kupplung Einscheiben-Trockenkupplung, Tellerfeder für die 

Einrückbetätigung, hydraulische Betätigung 
Getriebe: Gangzahl 5 + RG 
LENKUNG  
Lenkungsart Zahnstangenlenkung, mit Servolenkung 
Wendekreisdurchmesser  
(zwischen Kantsteinen) 10,5 
BREMSANLAGE-S (Scheiben) – T (Trommeln)  
Anlagentyp Hydraulikanlage mit 2 separaten, diagonalen Bremskreisen; vorn 

Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen 
Vorn: Ø mm S 284 innenbelüftet 
Hinten: Ø mm T 228 
Servobremse: Ø 10” 
RADAUFHÄNGUNGEN  
Vorn Einzelradaufhängungen vom Typ McPherson, mit an einer 

Hilfstraverse verankerten Lenkern, hydraulische 
Teleskopstoßdämpfer, Schraubenfedern und Stabilisator 

Hinten Starrachse mit Blattfedern in Längsrichtung 
RÄDER  
Bereifung 185/65 R 15 
LICHTANLAGE (12V)  
Batteriekapazität (Ah) 60 
BETRIEBSMITTEL  
Tankinhalt (Liter) 60 
FAHRLEISTUNGEN - VERBRAUCH  
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 177/174*/174** 
Verbrauch (EG-Richtlinie 99/100)  
innerstädtischer Zyklus (l/100 km) 7,5/7,7*/7,5** 
außerstädtischer Zyklus (l/100 km) 5,2/5,3*/5,2** 
kombinierter Zyklus (l/100 km) 6,1/6,2*/6,1** 
CO2-Abgasemissionen (g/km) 160/163*/160** 
ABMESSUNGEN  
Radstand (mm) 2583 
Länge (mm) 4253 
Breite (mm) 1722 
Maximale Höhe bei Leergewicht (mm) 1818 
Spurweite vorn (mm) 1514 
Spurweite hinten (mm) 1505 
Überhang vorn 833 
Überhang hinten 837 
Kofferraumkapazität (dm3) 750 / 3000 
GEWICHTE  
Fahrbereites Gewicht  
(mit Betriebsmitteln, Reserverad, Werkzeugen 
und Zubehör) (kg) 

1340/1360*/1430** 

Nutzlast, einschließlich Fahrer (kg) 600 
Anhängelast (kg)  
Anhänger gebremst 1300 
Anhänger ungebremst 500 
* Version mit Hochdach **Version Family 

 
Der neue Doblò 
 



* Bei Leergewicht 



 


